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Luminaria LED integrada de 40W para alumbrado público. Altamente utilizada en postes
solares fotovoltaicos, ideal para usos en caminos, condominios, hoteles, campus, plazas,
canchas de futbol y otros. Fácil de instalar y listo para conectar en 12 V, garantía de 2 años.
Este tipo de luminaria LED utiliza la última tecnología en baterías, ion- litio, cuyos
beneficios radican en la mayor cantidad de ciclos de vida, profundidad de descarga y alta
compatibilidad con los sistemas solares fotovoltaicos.
La luminaria LED integrada de 40 W incorpora sensores de movimiento que regulan la
capacidad lumínica, generando ahorros de energía y mejorando la eficiencia del sistema.

Luminaria

Potencia: 40W
Led: 42 unds.
Vida útil: 50.000 hrs
Eficiencia Lumínica: 130 Lm/W +- 10Lm
Lúmenes Total: 4400 ~ 4800 Lm
CRI:Ra>70
Temperatura de Color: 3000K
Protección: IP65
Temperatura de trabajo: -30°C ~ 60°C
Dimensiones: 540 x 260 x 250mm
Peso: 16,6 Kg

Panel Fotovoltaico

Tipo: Monocristalino
Potencia: 18V 60W

Batería

Tipo: Litio
Energía: 319,6 Wh/ 28,8 Ah
Vida útil: 5 años

Otros
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Modo de trabajo: 12 hr por día, brillo y encendido/apagado regulables por aplicación
móvil, funcionamiento contínuo de 10 días lluviosos.
Tiempo de carga completa: 8hrs.
Sensor y control: Sensor de movimiento, control de luz y control horario.
Control: a través de aplicación móvil para android.
Panel ajustable en 360° Azimuth y 240° Ajuste inclinación.


